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Zadavatel:

Specifikace vzorkri:

Podet vzorkri:

Udel zkouSky:

ZakLzka:
Yzorky piijaty dne:

Protokol o zkou5ce d.171201211

Material &Technology s.r.o.
Chlistovsk6 3
549 01Nov6 Mdsto nad Metuii

dveini kov6ni:
a) matny galvanicky nikl Sni I
b) matny galvanicky nikl Sni 2
c) galvanick6 mosaz vyleStdn6 Ms 1
d) galvanick6 mosaz vyle5tdn6 Ms 2
e) povlak CrN 1

0 povlak CrN 2
g) leskly galvanicky nikl Ni I
h) leskly galvanicky nikl Ni 2
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stanoveni korozni odolnosti dihi
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02.02.2012 po5tou
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ZkouSk n 06.0z.2tJr2 - IJ2.2IJ12

Proveden6 zkou5ky

Korozni zkou5ka v neutrSlni soln6 mlze

Vyhodnoceni zmEn po zkou5ce
- vinrillni hodnoceni koroze

Norma
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Podet listri 2 + obr. oiiloha
Podet kopii 2

Uveden6 neiistoty U isou roz5iienimi neiistotami mdieni, kter6 byly vytrodteny 5 :pouZitim'koefi cientu-feizSiieni
ku:2, coL odpovid6 hladind spolehlivosti piibliZne"tS%o. , .,

Vj'sledky zkou5ek se tjrkaji pouze zkou5en6ho piedmdtu (materi6lu, ndtdrove hmotlr,.pchrari
Bez pisemn6ho souhlasu zku5ebni laboratoie se nesmi protokol reprodukovatjindk

apod.)



Protokol o zkouice i.I7/2012/l List:
Poiet listti:

2
z

l.Snecifikace v:zorkt:
dir materi6l iislo vzorkrl

(sv{roM)
poiet
(k)s

dveini kovSni

matnf salvanicki/ nikl Sni 1 I I
matnf ealvanickf nikl Sni 2 z I
salvanck6 mosaz wle5t6n6 Ms 1 J 1
ealvanck5 mosaz vvleit6n6 Ms 2 4 I
povlak CrN I 5 I
oovlak CrN 2 6 I
leskli, ealvanickf nikl N I 7 I
leskly ealvanickv nikl  N 2 8 I

2. Piiprava vzorkri: vzorky byly zhotoveny zadavatelem

3. Korozni zkouSka v neutr:ilnf soln6 mlze Ote CSll EN ISO 9227
Podminky zkou5ky: 5 o/o roztok chloridu sodn6ho

100% RH
Teplota (35t2) 'C
pH 6.5 -  7,2

Zku5ebni zaiizeni: korozni komora SKBW 1000 A-TR (Liebisch, GmbH SRN)

Doba expozice : 24 h -120 h
zkouSkVVsledk

expozice
(h)

iislo
vzorku

vizudlni hodnoceni expozrce
(h)

iislo
vzorku

vizuilni hodnoceni

24 I beze zmEn 96 I optickii zmEna v ploSe; bez
korozniho napadeni

z beze zmEn 2 optick6 zmdna v plo5e; bez
korozniho napadeni

J koroze J

4 koroze A
+

5 mirn6 optick6 zmdna
bez korozniho nanadeni

5 ojedin6lj' korozni bod v
nloie

6 mirn6 optick6 zmEna
bez korozniho napadeni

6 ojedindljr korozni bod v
ploSe

7 koroze hran 7 koroze hran a korozni body
v olo5e

8 koroze hran 8 koroze hran a korozni body
v plo5e

48 I beze zm1n t20 I oiedindliz korozn bod
z beze zmdn 2 oiedinElf korozn bod
J koroze J

+ koroze 4
5 mirn6 optick6 zmEna

bezkorozniho nanadeni
5 korozni body v plo5e

6 mirnS optickb zmd,na
bezkorczniho napadeni

6 korozni body v plo5e

1 koroze hran a ojedinEly
korozni bod v olo5e

7 koroze hran a korozni body
v ploie

6 koroze kran a ojedinEly
korozni bod v plo5e

8 koroze hran a korozni body
v olo5e

Pozn6mka:

ZkouSela:

vzhled vzorkfi pied a po korozni zkou5ce viz obrazovh piiloha.

Mark6ta Parakov6 q

ZkuSebna SVUOM s.r.o.
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